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1  Giri� ����
GEMO Ladder Editor, GEMO marka ak�ll� röle ve PLC’lerin kullan�c�lar taraf�ndan  
programlanabilmesi için haz�rlanm��  bir “ladder” logic editör/simülatör yaz�l�m�d�r.  
Kullan�c�,   GEMO   Ladder  Editor’ü (bundan  sonra  sadece “editör”  olarak an�lacakt�r)  
kullanarak  “ladder”  diyagramlar�  çizebilir  ve  editörün  simülasyon özelli� ini 
kullanarak herhangi ba� ka bir cihaza gereksinim duymadan çal�� mas�n� test/simüle 
edebilir. Kullan�c� dilerse haz�rlad� � �  “ladder” diyagram�n� kulland� � � PC’nin RS-232 
arayüzüne ba� layaca� � veri aktarma kablosu ile ak�ll� rölesine aktarabi lir.  

Bu doküman, “ladder logic” ile programlama tekniklerini anlatmaz. Bu doküman, “ladder   
logic”   diyagramlar�n�n,   GEMO   Ladder   Editor   kullan�larak   nas�l haz�rlanaca� �n� 
tarif etmek amac�yla haz�rlanm�� t�r, ve kullan�c�n�n “ladder logic” kullan�m� hakk� nda 
bilgisi oldu� u varsay�lm�� t�r.  

Lütfen bu  yaz�l�m�n geli � mesine katk�da bulunun. Fikirlerinizi bizimle  payla� �n. Yaz�l�m 
hatalar�n� bize bildirin (info@gemo.com.tr).  

��������
 

Lisans:  

Herkes için ücretsizdir, sat�lamaz. Kullan�m�ndan kaynaklanabilecek her 
türlü risk ve sorumluluk kullanana aittir.  

Bu yaz�l�m Borland® Delphi™2005 kullan�larak geli� tirilmi� tir.  
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2  Özellikler  

2.1  Ana Pencere  
Uygulama ba� lat�ld�� �nda ana pencere görülür (� ekil - 1). Ana 
pencerede; ana menü,  Editör  ve  Simülasyon  butonlar�,  5  adet  “Kontak”  
kolonu,  5  adet  “Link” kolunu, Ç�k��  kolonu ve aç�klama kolunu bulunur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������������������������� ekil - 1  

2.1.1  Ana Menü  
Ana menüde a� a� �daki alt menüler vard�r.  

2.1.1.1  Dosya  
Dosya alt münüsünde (� ekil - 2);  

�µ�µ�µ�µ   Yeni Çal� � ma : Yeni bir çal�� ma ba� latmak için kullan�l�r. 

�µ�µ�µ�µ   Yükle  : Daha önce kaydedilmi�  bir çal�� may� yüklemek için kullan�l�r. 

�µ�µ�µ�µ   Kaydet  : Mevcut çal�� may� kaydetmek için kullan�l�r.                        
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�µ�µ�µ�µ   Yeni �simle kaydet       : Mevcut çal�� may� yeni bir isimle kaydetmek için kullan�l�r. ��
��

�µ�µ�µ�µ   Ç�k� �                               : Uygulamay� sonland�rmak için kullan�l�r. ��
��
��
��
��
��

��

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ekil - 2  
��

2.1.1.2 Ayarlar 

Ayarlar alt menüsünde (� ekil – 3)����������������

�µ�µ�µ�µ   Say�sal Giri � ler          : Say�sal giri� ler ile ilgili alt pencereye ula� �l�r.    

�µ�µ�µ�µ   Say�sal Ç�k� � lar          : Say�sal ç�k�� lar ile ilgili alt pencereye ula� �l�r.����������������

�µ�µ�µ�µ   Yard�mc� Roleler        : Yard�mc� röleler ile ilgili alt pencereye ula� �l�r. 

�µ�µ�µ�µ   Zaman Röleleri          : Zaman röleleri ile ilgili alt pencereye ula� �l�r. 

�µ�µ�µ�µ   Say�c�lar                     : Say�c�lar ile ilgili alt pencereye ula� �l�r. 

�µ�µ�µ�µ   LCD Menü ayarlar�    : Uygulamaya özel LCD menü tasar�m�n�n yap�ld� � � alt menüye  
ula� �l�r                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                          

                                                                � ekil - 3 

2.1.1.3 Gösterim 

Gösterim alt menüsünde (� ekil 4) 

�µ�µ�µ�µ   ‘’Ladder’’ Sembolleri   : Diyagram ekranda ‘’Ladder’’ sembolleri ile izlenir. 

�µ�µ�µ�µ   Elektriksel Semboller  : Diyagram ekranda elektriksel semboller ile izleni                                  

 

 

 

                                                                � ekil - 4  
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2.1.1.4  Dil / Language 

Dil / Language alt münüsünde (� ekil - 5);  

�µ�µ�µ�µ   Türkçe    : Editör dili Türkçe olur. 

�µ   English  : Editör dili �ngilizce olur. 

 
��
��
��

����������������������������������������������������������������������������������� ekil – 5 

2.1.1.5  Veri Aktar�m�   

Veri Aktar�m� alt münüsünde (� ekil - 6, � ekil - 7); 

�µ�µ�µ�µ���������������� Haberle � me Port’u Seç         : Veri aktarma ‘’Port’’u seçilir (RS-232). COM1, COM2, 
COM3 veya COM4 seçimi yap�l�r.  

�µ�µ�µ�µ������������������������C�haza Yeni Program Aktar  : Mevcut “ladder” diagram�n� seçilen RS-232 portu 
üzerinden ak�ll� röleye aktarmak için kullan�l�r. Ak�ll� Rölede daha önce yüklenmi�  program 
bellekten silinir, yerine yeni program kaydedilir. 

�µ�µ�µ�µ������������������������C�hazdaki Program� Sil          :  Cihazda daha önceden yüklenmi�  olan program kal�c� 
olarak silinir. Bu i� lemden sonra, Ak�ll� Röleye istenildi� i zaman yeni bir program 
yüklenebilir.  

 

 
 

 � ekil – 6  

 

  

 

 

                                                     � ekil – 7  

2.1.1.5  Di� er  

Di� er alt menüsünde münüsünde (� ekil - 8); 

Hakk�nda                                : Editör hakk�ndaki bilgileri görüntüler. 

Lisans                                     : Editör hakk�ndaki kullan�m � artlar�n� görüntüler. 

 

 

  

                                                          � ekil – 8                                                                                                     
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2.1.2  Editör Butonu  
Simülasyon modunda iken  “Editör” butonuna bas�l�nca simülasyon modu sona 
erer ve editör moduna geçilir.  

2.1.3  Simülasyon Butonu  
Editör modunda iken “Simülasyon” butonuna bas�l�nca editör modu sona erer ve 
simülasyon moduna geçilir.  

2.1.4  Kontak Kolonlar�  
Editörde 5 adet kontak kolonu bulunur (� ekil - 9). Farenin sol tu� una bas�larak 
istenilen kontak seçilir. Farenin sa�  tu� una bas�l�nca seçilen kontak özelliklerinin 
de� i� tirilebilece� i liste ç�kar.  

�µ�µ�µ�µ���������������� Say�sal Giri � :  Seçilen kontak say�sal giri�   (I) olur. Giri�   numaras� yan  
 menü arac�l�� � ile seçilir. Ix ibaresi konta� �n sol üst kö� esinde belirir.  

�µ�µ�µ�µ�������� Say�sal  Ç�k� � :  Seçilen  kontak  say�sal  ç�k�� (Q)  konta� �  olur.  Ç�k�� ����������
numaras�    yan    menü    arac�l� � �    ile   seçilir.  Qx    ibaresi   konta� �n   sol   üst 
kö� esinde belirir. 

�µ�µ�µ�µ���������������� Yard�mc� Kontak:  Seçilen  kontak dahili yard�mc� röle  konta� �  (A) olur.  
Dahili  yard�mc�  röle  numaras�  yan  menü  arac�l �� �  ile  seçilir.  Ax  ibaresi  
konta� �n sol üst kö� esinde belirir.  

�µ�� ��Zaman Rölesi : Seçilen kontak zaman rölesi konta� � (T) olur. Zaman rölesi  
numaras�  yan  menü  arac�l� � �  ile  seçilir.  Tx  ibaresi  konta� �n  sol  üst  
kö� esinde belirir.  

�µ�µ�µ�µ��������������������������������Say�c�:    Seçilen kontak say�c� konta� � (C) olur. Say�c� numaras� yan menü 
arac�l�� � ile seçilir. Cx ibaresi konta� �n sol üst kö� esinde belirir. 

�µ�µ�µ�µ��������������������������������Ba� lant�:  Seçilen kontak paralel ba� lant� olur. 

�µ��������Normalde aç�k:  Seçilen kontak normalde aç�k formunda olur. 

�µ��������������������������������Normalde kapal�:  Seçilen kontak normalde kapal� formunda olur. 

�µ�µ�µ�µ��������������������������������Kontak Sil:  Seçilen kontak silinir. 

�µ��������Sat�r Ekle:  Seçilen konta� �n bulundu� u sat�r ve alt�ndaki sat�rlar bir s�ra � a� �ya 
do� ru kayar ve yeni bir sat�r eklenir. 

�µ�µ�µ�µ�� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ���� �� �� ��Sat�r Sil:  Seçilen konta� �n bulundu� u sat�r silinir ve alt�ndaki sat�rlar bir s�ra 
yukar� do� ru kayar. 
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                                                    � ekil - 9  

 

2.1.5  Link Kolonlar�  
Editörde 5 adet “Link” kolonu bulunur (� ekil – 10).  

Kontaklar  ve  Ç�k�� lar  birbirlerine “Link”ler  ile  ba� lan�r.  Seçilen  uygun  link  ile  
a� a� �, yukar�, sa� a ve sola ba� lant�lar yap�labilir.  

Farenin sol tu� una bas�larak istenilen link seçilir. Farenin sa�  tu� una 
bas�l�nca link seçeneklerini gösteren menü ç�kar. Bu menüden uygun 
link seçilir. Mevcut link silinmek istenirse, kesik çizgili link seçilir.  

H�zl� hat çizmek için “Hat Çizme” bölümüne bak�n�z.  
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                                                                       � ekil - 10  

2.1.6  Ç�k� �  Kolonu  
Editörde bir adet Ç�k��  kolonu bulunur (� ekil - 11). Farenin sol tu� una bas�larak 
istenilen Ç�k��  seçilir. Farenin sa�  tu� una bas�l�nca seçilen Ç�k� �  özelliklerinin 
de� i� tirilebilece� i menü ç�kar. Bu menüde;  

�µ�µ�µ�µ   Say�sal Ç�k� � : Seçilen Ç�k�� , say�sal ç�k� �  (Q) giri� i olur.Ç�k�� ������
numaras�  
     yan menü arac�l�� � ile seçilir. yQx ibaresi Ç�k�� �n sol üst kö� esinde belirir.  
     Ç�k��  tipi  (y) yine yan menü arac�l�� � ile seçilir. Ç�k��  tipleri için  “Ladder  
     Elemanlar�” bölünüme bak�n�z.  

�������������������µ�µ�µ�µ   Yard�mc�  Kontak :  Seçilen  Ç�k�� ,  yard�mc�  röle  (kontak)  (A)  giri� i olur.  
             Yard�mc� röle numaras� yan menü arac�l� � � ile seçilir. yAx ibaresi Ç�k� � �n  
             sol üst kö� esinde belirir. Ç�k��  tipi (y) yine yan menü arac�l�� � ile seçilir.  
            Ç�k��  tipleri için “Ladder Elemanlar�” bölünüme bak�n�z.  

�������������������µ�µ�µ�µ   Zaman Rölesi: Seçilen Ç�k�� , zaman rölesi giri� i  (T) olur. Zaman rölesi  
             numaras�  yan  menü  arac�l� � �  ile  seçilir.  yTx  ibaresi  Ç�k� � �n  sol  üst  
             kö� esinde  belirir. Ç�k��   tipi  (y)  yine yan menü arac�l�� � ile seçilir. Ç�k�� ����
��������������������������tipleri için “Ladder Elemanlar�” bölünüme bak�n�z.                                 
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                                                                     � ekil - 11  

 

�µ�µ�µ�µ   Say�c� : Seçilen Ç�k�� , say�c� giri� i  (C) olur. Say�c� numaras� yan menü  
     arac�l�� � ile seçilir. yCx ibaresi Ç�k�� �n sol üst kö� esinde belirir. Ç�k��  tipi  
     (y) yine yan menü arac�l�� � ile seçilir. Ç�k��  tipleri için “Ladder Elemanlar�”  
     bölünüme bak�n�z.  

�µ�µ�µ�µ   Ç�k� �  Sil:  Seçilen Ç�k��  silinir.  

2.1.7  Aç�klama Kolonu  
Editörün her sat�r� için bir aç�klama bölümü bulunur. Aç�klama 
kolonunun ilgili sat�r� farenin sol tu� u ile çift t�klanarak istenen bilgi 
notu bu bölüme eklenir. Bu bölüm kullan�c� dokümantasyonu için 
kullan�l�r (� ekil - 12).  
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2.2  Simülasyon Penceresi  
Simülasyon penceresinin bir örne� i � ekil - 13’de görülmektedir. Editör modunda 
iken Simülasyon butonuna bas�l�nca Simülasyon moduna geçilir.  

Seçilen moda göre elemanlar “ladder” veya elektriksel semboller olarak görülür. 
Semboller, link ve ba� lant�lar 3 renk olarak izlenir. K�rm�z� aktif (ON) olan hatlar�, 
mavi  pasif  (OFF)  olan  hatlar�  gösterir.  Sar�  renkli  kontaklar  ise  iletime  haz�r 
durumu gösterir. Say�sal giri� lerin, say�sal ç�k�� lar�n, yard�mc� kontaklar�n, zaman 
rölelerinin ve say�c�lar�n konum ve durumlar� � ekil  -  13’de görüldü� ü gibi ilgili 
pencerelerden izlenir ve ilgili butonlar ile giri� ler simüle edilir. Ç�k��  konumlar� da 
k�rm�z� (aktif-ON) ve siyah (pasif-OFF) renkli � � �klar ile izlenir.  

Zaman rölelerinin PresetA ve PresetB de� erleri ilgili pencerede izlenir. Zaman  
rölesi aktif ise sayma de� eri k�rm�z�, reset ise mavi, geri sayma dondu� unda sar�  
olur.  

Say�sal giri� lerin, say�sal ç�k� � lar�n, yard�mc� kontaklar�n, zaman rölelerinin  ve  
say�c�lar�n  konum/durum  pencereleri  Simülasyon  butonunun  yan�nda  bulunan  
ilgili  butonlar  ile  kapat�p  aç�l�r.  Bu ��� ekilde  izlenmek  istenmeyen  pencereler  
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kapat�l�p   daha   sonra   ihtiyaç   duyuldu� unda   tekrar   görüntülenebilir.   Bu  
pencerelerin üzerine çift t�klanarak ana pencere içerisindeki yerleri de� i� tirilebilir.  

Çizilen “Ladder” diyagram�nda uygulaman�n sa� l�kl� çal�� mas�na engel olabilecek 
durumlar  varsa  diyagram�n�n  sol  üst  kö� esinde  “k�rm�z�”  bir  buton  belirir.  Bu 
buton  farenin  sol tu� u ile t�klanarak  “Uyar�lar” okunabilir. Sa� l�kl� çal�� ma  için 
uyar�lar�n olmamas� gerekir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ekil – 13                                                       
2.3  Say�sal Giri�  Notlar� Penceresi  
Say�sal Giri�  Notlar� penceresinin bir örne� i � ekil  -  14’de görülmektedir. Ana  
menüden  Ayarlar   ->   Say�sal   Giri� ler   seçilerek   bu   pencereye  ula� �l�r.  Bu  
pencerede her bir Say�sal Giri�  için a� a� �daki kolonlar bulunur;  

�µ�µ�µ�µ   Çizim Aç�klamas� (ÇA):  Bu bölüme yaz�lan bilgi “ladder” diagramda ilgili  
 kontaklar�n (örne� in I1 olan kontaklar) sol alt kö� esine okunur.  

�������������������������µ�µ�µ�µ   ÇA:  Bu bölüme çift t�klayarak “var” veya “yok” seçilir. Seçim “var” ise çizim  
 aç�klamas� diagramda belirir, “yok” ise diagramda görünmez.  

�������������������������µ�µ�µ�µ   Aç�klama:  Bu bölüm dokümantasyon amaçl� kullan�l�r.  
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� ekil - 14  

2.4  Say�sal Ç�k� �  Notlar� Penceresi  
Say�sal Ç�k� �  Notlar� penceresinin bir örne� i � ekil  -  15’de görülmektedir. Ana  
menüden  Ayarlar   ->   Say�sal   Ç�k� � lar   seçilerek  bu   pencereye   ula� �l�r.  Bu  
pencerede her bir Say�sal Ç�k��  için a� a� �daki kolonlar bulunur;  

�µ�µ�µ�µ  Çizim Aç�klamas� (ÇA):  Bu bölüme yaz�lan bilgi “ladder” diagramda Qx 
olan Kontak ve Ç�k�� lar�n sol alt kö� esine okunur.  

�µ�µ�µ�µ  ÇA:  Bu bölüme çift t�klayarak “var” veya “yok” seçilir. Seçim “var” ise çizim  
aç�klamas� diagramda belirir, “yok” ise diagramda görünmez.  

�µ�µ�µ�µ   Aç�klama:  Bu bölüm dokümantasyon amaçl� kullan�l�r. 
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� ekil - 15  

2.5  Yard�mc� Kontak Notlar� Penceresi  
Yard�mc� Kontak Notlar� penceresinin bir örne� i � ekil - 16’de görülmektedir. Ana  
menüden  Ayarlar ->  Yard�mc�  Röleler  seçilerek  bu  pencereye  ula� �l�r.  Bu  
pencerede her bir Yard�mc� Röle için a� a� �daki kolonlar bulunur;  

�µ�µ�µ�µ   Çizim Aç�klamas�  (ÇA):  Bu bölüme yaz�lan bilgi  “ladder” diagramda Ax  
olan Kontak ve Ç�k�� lar�n sol alt kö� esine okunur.  

�µ�µ�µ�µ   ÇA:  Bu bölüme çift t�klayarak “var” veya “yok” seçilir. Seçim “var” ise çizim  
aç�klamas� diagramda belirir, “yok” ise diagramda görünmez.  

�µ�µ�µ�µ   Aç�klama:  Bu bölüm dokümantasyon amaçl� kullan�l�r. 

 

 

  
 

 

CND ENDÜSTR� SANAY� T�CARET LTD � T�.   www.cnd-industry.com      

100. Y�l Bulvar� No: 24 Ostim ANKARA  Tel: 0312 385 32 86 – 87  Faks: 385 19 90 



GEMO Ladder Editor V1.1                      CND ENDÜSTR� LTD         www.cnd-industry.com 

 

 

 

 

 

 

 

                                              � ekil - 16  

2.6  Zaman Rölesi Ayarlar� Penceresi  
Zaman Rölesi Ayarlar� penceresinin bir örne� i � ekil - 17’de görülmektedir. Ana  
menüden  Ayarlar  ->  Zaman  Röleleri  seçilerek  bu  pencereye  ula� �l�r.  Zaman  
rölelerinin  çal�� ma  fonksiyonlar�,  zaman  dilimleri,  preset  de� erleri (PresetA,  
PresetB) bu pencereden girilir.  

Bu pencerede her bir Zaman Rölesi için a� a� �daki kolonlar bulunur;  

�µ�µ�µ�µ   Fonksiyon :  Bu  sat�r  çift  t�klanarak seçilen  zaman  rölesine  ait  çal�� ma  
fonksiyonu listeden belirlenir. Seçilen çal�� ma fonksiyonunun aç�klamas�  
ve � ekilsel tarifi, pencerenin alt k�sm�nda belirir. Çal�� ma fonksiyonlar�n�n  
detay� için “Ladder Elemanlar�” bölünüme bak�n�z.  

�µ�µ�µ�µ  Birim: Seçilen zaman rölesine ait en küçük sayma birimi bu bölüme girilir.  
Bu bölüm çift t�klanarak listeden istenen birim seçilir.  

�µ�µ�µ�µ     tA:  Seçilen zaman rölesine ait PresetA de� eri buraya girilir.  

�µ�µ�µ�µ   tB:   Seçilen  zaman  rölesine  ait  PresetB  de� eri  buraya  girilir.  Baz�  
fonksiyonlar için PresetB tan�ml� olmad�� �ndan, bu fonksiyonlar�n PresetB  
de� erleri girilemez, de� er ekranda “----“ ibaresi ile görülür. 
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�µ�µ�µ�µ   Çizim Aç�klamas�  (ÇA):  Bu bölüme yaz�lan bilgi “ladder” diagramda Tx  
olan Kontak ve Ç�k�� lar�n sol alt kö� esine okunur.  

�µ�µ�µ�µ   ÇA:  Bu bölüme çift t�klayarak “var” veya “yok” seçilir. Seçim “var” ise çizim  
aç�klamas� diagramda belirir, “yok” ise diagramda görünmez.  

�µ�µ�µ�µ   Aç�klama:  Bu bölüm dokümantasyon amaçl� kullan�l�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     � ekil - 17  

 

2.7  Say�c� Ayarlar� Penceresi  
Say�c� Ayarlar� penceresinin bir örne� i � ekil - 18’de görülmektedir. Ana menüden 
Ayarlar ->  Say�c�lar  seçilerek  bu  pencereye  ula� �l�r.  Say�c�lar�n  çal� � ma 
fonksiyonlar� ve preset de� erleri bu pencereden girilir.  

Bu pencerede her bir Say�c� için a� a� �daki kolonlar bulunur;  

�µ�µ�µ�µ   Tip:  Bu sat�r çift t�klanarak seçilen say�c�ya ait çal� � ma fonksiyonu  “ileri”  
veya “geri” sayma olarak belirlenir. Seçilen çal�� ma fonksiyonunun � ekilsel  
tarifi pencerenin alt k�sm�nda belirir. Çal� � ma fonksiyonlar�n�n detay� için  
“Ladder Elemanlar�” bölünüme bak�n�z.  

�µ�µ�µ�µ   Preset:  Seçilen say�c�n�n Preset de� eri buraya girilir.  
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�µ�µ�µ�µ   Çizim Aç�klamas� (ÇA):  Bu bölüme yaz�lan bilgi “ladder” diagramda Cx  
olan Kontak ve Ç�k�� lar�n sol alt kö� esine okunur.  

�µ�µ�µ�µ   ÇA:  Bu bölüme çift t�klayarak “var” veya “yok” seçilir. Seçim “var” ise çizim  
aç�klamas� diagramda belirir, “yok” ise diagramda görünmez.  

�µ�µ�µ�µ   Aç�klama:  Bu bölüm dokümantasyon amaçl� kullan�l�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ekil - 18  

2.8  LCD Parametre Ayarlar� Penceresi  
2x16 karakter LCD ekran� bulunan ak�ll� röleler için her uygulamaya özel kullan�c� 
arayüzü tasarlamak mümkündür. Kullan�c�, LCD Parametre Ayarlar� penceresini 
kullanarak bu i� lemi gerçekle� tirir (� ekil - 19).  
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                                                    � ekil – 19 

� ekil - 20’de  ak�ll� role LCD parametre programlama menü sisteminin ak��  diagram� 
gösterilmi� tir. Menü sistemi 2 seviyelidir. 

1. seviye, sürekli/günlük kullan�m için ayr�lm��  seviyedir. Bu seviyeye girmek için  
ak�ll�  röle  üzerinde  SET  tu� una  2  sn.  süre  ile  bas�l�r.  E� er  1.  seviye ��� ifresi  
tan�mland�ysa, 1. seviye � ifre ekran� gelir. � ifre do� ru girilirse, s�ra ile 1. seviye 
1.,2.,3... .m. parametreler programlan�r ve programlama sona erer. E� er 1. seviye 
� ifre tan�ml� de� ilse, do� rudan 1. seviye 1. parametre ekran� gelir.  

2. seviye, kalibrasyon veya nadiren ayarlanacak parametrelerin programlanmas�  
için ayr�lm��  seviyedir. Bu seviyeye girmek için SET tu� una 10 sn. süre ile bas�l�r. 
2.  seviye ��� ifre  ekran�  gelir. ��� ifre  do� ru  girilirse,  s�ra  ile  2.  seviye  1.,2.,3... .n. 
parametreler  programlan�r  ve  programlama  sona  erer.  2.  seviye ��� ifresini 
tan�mlanmak zorundad�r. 2. seviye için önceden tan�mlanm��  � ifreler mevcuttur. Bu 
� ifreler  2. seviye � ifresi olarak kullan�lamaz  (ak�ll� röle kullan�m k �lavuzuna 
bak�n�z).  

2x16  karakter  LCD’nin  üst  sat�r�  her  parametre  için  ayr�  ayr�  ve 2  dil  için 
belirlenen  16  karakter uzunlu� unda  bilgi  notu  için  ayr�lm�� t�r.  Bu  bilgi  notuna 
Türkçe’ye özgü karakterler de yaz�labilir. Alt sat�rda seçilen parametre için bilgi 
giri� i yap�l�r. Alt sat�rda parametrenin ne oldu� u, seviyesi ve say�sal de� eri 16 
karakter içinde gösterilir. 
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LCD  Menü  sistemi  ayn�  anda 2  dili (Dil-A /  Dil-B)  destekleyecek ��� ekilde 
tasarlanabilir. Her  2  menü  sistemi de  ak�ll�  röleye  yüklenir, hangi dilin  geçerli 
oldu� u  ak�ll�  röle  üzerindeki  tu�   tak�m�ndan  seçilir (Ak�ll�  rölenin  kullan�m 
k�lavuzuna bak�n�z). 

Menü  sistemine  giri�   s�ras�nda  LCD  ekran�nda  belirecek ��� ifre  notu  da  LCD 
Parametre Ayarlar� penceresi ile programlan�r. Her 2 dil için 2 ayr� not yaz�l�r. 
                                                               Parametre programlama                                                                                                                                                                                                     

                                                                        Menüsüne girmek için 

                                                                          SET tu � una bas�l� tut  

                       1. Seviye                                          2. Seviye   
                                                                                                                                                                                            

                                               2 sn. bas�l� tut                                          10 sn. bas�l� tut  

 

 

                  tan�ml�    Tan�ml� ise 1. seviye                               2. Seviye � ifresini       

                   de� il                        � ifresini gir                                              � ifresini gir 

 

 

 

                                                   1. Seviye                                                2. Seviye 

                                                1. Parametre gir                                   1. Parametre gir 

 

                                                     1. seviye                                               2. Seviye 

                                             m. par ametre gir                                  n. Para metre gir 

 

 

 

                                                                         Programlama sonu                                           

 

������������������������������������������������� ekil - 20  

LCD Parametre Ayarlar� penceresi � ekil  -  19’de görülmektedir. Ana menüden 
Ayarlar -> LCD Menü Ayarlar� seçilerek bu pencereye ula� �l�r.  

LCD Parametre Ayarlar� penceresine a� a� �daki kolonlar vard�r;  

�µ�µ�µ�µ   No: Parametrenin   ekranda   ç�kma   s�ras�d�r.   Parametrenin s�ras�                           
de� i� tirilmek istenirse, no hücresi (örne� in 8) çift t�klan�r, listeden yeni s�ra no 
seçilir.  

�µ�µ�µ�µ   Seviye:  Parametrenin  LCD  menü  sistemindeki  seviyesi  seçilir.  Seviye  
hücresi çift t�klan�r, yeni seviye seçilir.  

�µ�µ�µ�µ   Parametre:  Hangi  parametrenin  programlanaca� �  seçilir.  Parametre  
hücresi çift t�klan�r, ç�kan listeden istenen parametre seçilir.  
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�µ�µ�µ�µ   Dil A        :  Dil-A seçildi� inde üst sat�rda bu bilgi notu ç�kar.  

�µ�µ�µ�µ   Dil B        :  Dil-B seçildi� inde üst sat�rda bu bilgi notu ç�kar.  

�µ�µ�µ�µ   Aç�klama:  Bu bölüm dokümantasyon amaçl� kullan�l�r  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ekil – 21 

LCD  Parametre  Ayarlar�  penceresinin  sa�   üst  kö� esinde  bir  LCD  simülatörü  
bulunmaktad�r. �lgili parametre sat�r� t�kland� � �nda veya Giri�  � ifresi notu bölümü  
seçildi� inde LCD ekran�n nas�l görülece� i, LCD simülatörü ile test edilebilir.  

LCD Parametre Ayarlar� penceresinin, alt k�sm�nda 3 adet buton bulunmaktad�r;  

�µ�µ�µ�µ Tamam:  Girilen bilgiler kabul edilir ve pencere kapan�r, editör penceresine  
geri dönülür.  

�µ�µ�µ�µ  Sat�r� Sil:  Seçilen parametre silinir.  

�µ�µ�µ�µ Sat�rlar� S�rala:  Sat�rlar kar�� �k olarak girilebilir, ancak menü sisteminde  
s�ra ile ç�kmalar� gerekir. “Sat�rlar� s�rala” tu � una bas�larak kar�� �k haldeki  
liste s�ral� hale gelir. Önce  1. seviye parametreler, arkas�ndan  2. seviye  
parametreler s�ralan�r. � ekil - 21’de kar�� �k s�ra ile verilmi�  liste “Sat�rlar�  
S�rala” tu� una bas�ld�ktan sonra � ekil - 22’deki halini al�r. � ekil - 22’deki  
TA.A  parametresi 2.  seviyenin  ilk  parametresi  olur.  S�ralanm��   liste üzerinde 
tekrar elle s�ralama yapmak mümkündür. 
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Listeye yeni bir parametre eklenmek istenirse, listenin sonuna yeni parametre  
girilir, daha sonra girilen s�ran�n “No” hücresi çift t�klanarak yeni s�ra no listeden  
seçilir. “Sat�rlar� S�rala” butonuna bas�larak yeni  s�ralanm��  liste elde edilir. 

“Sat�rlar�  S�rala”  butonuna  bas�lmadan  ak�ll�  röleye  aktar�m  yap�l�rsa,  editör 
otomatik olarak s�ralama i� lemini gerçekle� tirir.  

Cx, x.inci say�c�n�n preset de� eri, Tx.A, x.inci zaman rölesinin PresetA de� erini, 
Tx.B, x.inci zaman rölesinin PresetB de� erini temsil eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   � ekil – 22 
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3 “Ladder” Elemanlar� 
Ladder Elemanlar�; Say�sal Giri� ler, Say�sal ç�k�� lar, Yard�mc� Röleler, Zaman 
Röleleri ve Say�c�lard�r. 
3.1 Say�sal Giri� ler 
Say�sal  Giri� ler  ak�ll�  rölenin  fiziksel  say�sal  giri� leridir (Örne� n  24VDC  veya 
230VAC giri� leri gibi). 
Say�sal Giri� ler “Ix” veya “ix” olarak gösterilir. “x” giri�  numaras�d�r. “I” normalde  
aç�k, “i”  normalde  kapal�  anlam�na  gelir.  Say�sal  giri� ler  sadece “Kontak” 
kolonlar�nda kullan�l�r. Örne� in; “I5” 5. say�sal giri�  normalde aç�k, “i8” 8. say�sal 
giri�  normalde kapal� anlam�na gelir. 
Bir  Say�sal  Giri� ten,  herhangi “Kontak”  kolon  veya  kolonlar�nda  birden  fazla 
kullanmak mümkündür. 
� ekil  -  29’de örnek bir diyagramda normalde aç�k ve normalde kapal� say�sal 
giri� ler görülmektedir. 
3.2 Say�sal Ç�k� � lar  
Say�sal Ç�k�� lar ak�ll� rölenin fiziksek ç�k� � lar�d�r (örne� in Röle/transistör ç�k�� lar� 
gibi). Say�sal Ç�k�� lar hem “Kontak” hem de “Ç�k�� ” kolonlar�nda kullan�l�r. 
“Kontak” kolonunda kullan�ld�� �nda,  “Qx” veya  “qx” olarak gösterilir.  “x” say�sal 
ç�k��   numaras�d�r. “Q”  normalde  aç�k, “q”  normalde  kapal�  anlam�na  gelir. 
“Kontak”  kolonlar�nda  kullan�lan  say�sal  ç�k� �   konta� � “x”  ile  belirtilen  say�sal 
ç�k�� �n ON/OFF durumudur. 
Bir Say�sal Ç�k��  konta� �ndan, herhangi “Kontak” kolon veya kolonlar�nda birden 
fazla kullanmak mümkündür. 
“Ç�k�� ” kolonunda kullan�ld�� �nda fiziksel ç�k��  adreslenir. Say�sal ç�k��  için 6 çe� it  
ç�k��  ba� lant�s� vard�r (� ekil - 23, � ekil - 24, � ekil - 25, � ekil - 26, � ekil - 27, � ekil  
- 28) 

 

                                                    I                       Q 
 

� ekil - 23, Bobin, Seviye (Kontaktor), Say�sal Mant� k Gösterimi 

                                               I         Clk   Q  Q 

                                                   D      Q 

 

                          � ekil - 24, Evirme Tetik, Say�sal Mant�k Gösterimi 

CND ENDÜSTR� SANAY� T�CARET LTD � T�.                                          www.cnd-industry.com                        
100. Y�l Bulvar� No: 24 Ostim ANKARA  Tel: 0312 385 32 86 – 87  Faks: 385 19 90 

 



 GEMO Ladder Editor V1.1                      CND ENDÜSTR� LTD         www.cnd-industry.com 

                                                                             

 

                                                          Set       S        Q        Q                                                                   
  
                                      Reset     R 
                    ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
� ekil - 25, SET Seviye, RESET Seviye, Say�sal Mant�k  Gösterimi ��������

                                             Set       S     Q     Q  

                                      Reset      R 
 
��������� ekil - 26, SET Tetik, RESET Seviye, Say�sal Mant�k Gösterimi 

                                              Set     S      Q     Q 

                                          Reset      R 
 

� ekil - 27, SET Seviye, RESET Tetik, Say�sal Mant�k Gösterimi 

                                              Set      S     Q     Q 

                                          Reset      R 
 

� ekil - 28, SET Tetik, RESET Tetik, Say�sal Mant�k G österimi 

3.2.1  Bobin, Seviye (Kontaktör) 
Say�sal  Ç�k�� , “Bobin,  seviye” (veya  kontaktör)  modunda  kullan�ld�� �nda, 
kendisine ba� l� olan hatt�n durumuna e� ittir. Hat ON ise ç�k��  ON’dur, hat OFF ise 
ç�k��  OFF olur. “Ladder” diyagram�nda “CQx” olarak gösterilir (� ekil - 29, 1. s�ra, 
“ç�k�� ” kolonu). Say�sal Ç�k�� , “Bobin, seviye” modunda iken ba� ka bir ç�k�� ��
sat�r�nda, “Evirme, Tetik”, “SET,  Seviye”, “SET,  Tetik”, “RESET, Seviye”, “RESET, 
Tetik” olarak kullan�lamaz. 

3.2.2 Evirme, Tetik   

Say�sal Ç�k�� , “Evirme, Tetik” modunda kullan�ld�� �nda, kendisine ba� l� olan hat 
OFF -> ON oldu� unda durumu tersine döner. Hat OFF->ON oldu� unda ç�k�� �n 
mevcut durumu ON ise OFF olur, OFF ise ON olur. “Ladder” diyagram�nda “TQx” 
olarak gösterilir (� ekil - 29, 2. s�ra, “ç�k�� ” kolonu). Say�sal Ç�k�� , “Evirme, Tetik” 
modunda iken ba� ka bir ç�k��  sat�r�nda,  “Bobin, seviye”,  “SET, Seviye”,  “SET, 
Tetik”, “RESET, Seviye”, “RESET, Tetik” olarak kullan�lamaz. 
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                                                                        � ekil - 29   

3.2.3  SET, Seviye  
Say�sal Ç�k�� , “SET, Seviye” modunda kullan�ld�� �nda, kendisine ba� l� olan hat  
ON oldu� unda, ON olur. Hat tekrar OFF olsa bile, ç�k��  ON olarak kal�r. Ayn�  
numaral�  say�sal  ç�k� � �n “RESET,  seviye”  veya  “RESET,  tetik”  giri� ine  sahip  
olmas� gerekir. Ç�k�� �n OFF olabilmesi için “RESET, seviye” veya “RESET, tetik” 
giri� ine sinyal uygulanmas� gerekir. “Ladder” diyagram�nda “SQx” olarak gösterilir 
(� ekil - 29, 3. s�ra, “ç�k�� ” kolonu). Say�sal Ç�k� � , “SET, Seviye” modunda iken 
ba� ka  bir  ç�k��  sat�r�nda,  “Bobin, seviye”,  “Evirme,  Tetik”,  “SET, Tetik”  olarak 
kullan�lamaz. 
3.2.4  RESET, Seviye  
Say�sal Ç�k�� ,  “RESET, Seviye” modunda kullan�ld�� �nda, kendisine ba� l� olan  
hat ON oldu� u sürece, OFF olur. Ayn� numaral� say�sal ç�k� � �n  “SET, seviye”  
veya “SET, tetik” giri� ine sahip olmas� gerekir. Ç�k�� �n tekrar ON olabilmesi için  
“SET, seviye”  veya  “SET,  tetik” giri� ine  sinyal uygulanmas�  gerekir  (“RESET,  
Seviye” giri� i OFF ise). “Ladder” diyagram�nda “RQx” olarak gösterilir (� ekil - 29, 

4. s�ra, “ç�k�� ” kolonu). Say�sal Ç�k�� , “RESET, Seviye” modunda iken ba� ka bir 
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ç�k��    sat�r�nda, “Bobin,   seviye”, “Evirme,   Tetik”, “RESET, Tetik” olarak 
kullan�lamaz. 

3.2.5 SET, Tetik  

Say�sal Ç�k� � ,  “SET, Tetik”  modunda kullan�ld�� �nda, kendisine ba� l� olan hat OFF-
>ON oldu� unda, ON olur. Daha sonra hatt�n durumu ne olursa olsun, ç�k�� ��ON olarak 
kal�r. Ayn� numaral� say�sal ç�k� � �n  “RESET, seviye” veya  “RESET, tetik” giri� ine sahip 
olmas� gerekir. Ç�k�� �n OFF olabilmesi için “RESET, seviye” veya “RESET, tetik” giri� ine 
sinyal uygulanmas� gerekir. “Ladder” diyagram�nda “sQx” olarak gösterilir  (� ekil  -  29,  5. 
s�ra,  “ç�k�� ” kolonu). Say�sal Ç�k�� ,  “SET, Tetik” modunda iken ba� ka bir ç�k��  sat�r�nda,  
“Bobin, seviye”,  “Evirme, Tetik”, “SET, Seviye” olarak kullan�lamaz. 

3.2.6 RESET, Tetik  

Say�sal Ç�k�� , “RESET, Tetik” modunda kullan�ld�� �nda, kendisine ba� l� olan hat  
OFF->ON oldu� unda, OFF olur. Ayn� numaral� say�sal ç�k� � �n “SET, seviye” veya  
“SET, tetik” giri� ine sahip olmas� gerekir. Ç�k�� �n tekrar ON olabilmesi için “SET,  
seviye”   veya “SET,   tetik”   giri� ine   sinyal   uygulanmas�   gerekir. “Ladder” 
diyagram�nda  “rQx” olarak gösterilir (� ekil -  29, 6. s�ra, “ç�k�� ” kolonu). Say�sal 
Ç�k�� ,  “RESET, Tetik” modunda iken ba� ka bir ç�k��  sat�r�nda, “Bobin, seviye”, 
“Evirme, Tetik”, “RESET, Seviye” olarak kullan�lamaz. 

3.3 Yard�mc� Röleler 

Yard�mc� röleler ak�ll� rölenin sanal ç�k� � lar�d�r. Say�sal Ç�k� � lar ile ayn� özelliklere 
sahiptirler ancak d��  dünya ile fiziksel bir ba� lant�lar� yoktur. Hem “Kontak” hem de 
“Ç�k�� ” kolonlar�nda kullan�l�r. 

“Kontak” kolonunda kullan�ld�� �nda, “Ax” veya “ax” olarak gösterilir. “x” yard�mc� röle 
numaras�d�r. “A” normalde aç�k, “a” normalde kapal�  anlam�na gelir. “Kontak” 
kolonlar�nda  kullan�lan  yard�mc� röle  konta � �,  “x”  ile  belirtilen  yard�mc� rölenin 
ON/OFF durumudur. Bir yard�mc� röle konta� �ndan, herhangi “Kontak” kolon veya 
kolonlar�nda birden fazla kullanmak mümkündür. 

“Ç�k�� ”  kolonunda  kullan�ld�� �nda  yard�mc�  röle  için  6  çe� it  ç�k��   ba� lant�s� 
seçene� i vard�r (� ekil - 23, � ekil - 24, � ekil - 25, � ekil - 26, � ekil - 27, � ekil - 28). 

3.3.1 Bobin, Seviye (Kontaktör) 

Yard�mc�  röle, “Bobin,  seviye” (veya  kontaktör)  modunda  kullan�ld�� �nda, 
kendisine ba� l� olan hatt�n durumuna e� ittir. Hat ON ise yard�mc� röle ON’dur, hat 
OFF ise yard�mc� röle OFF olur.  “Ladder” diyagram�nda  “CAx” olarak gösterilir 
(� ekil - 30, 1. s�ra, “ç�k�� ” kolonu). Yard�mc� Röle, “Bobin, seviye” modunda iken 
ba� ka bir ç�k��  sat�r�nda, “Evirme, Tetik”, “SET, Seviye”, “SET, Tetik”, “RESET, 
Seviye”, “RESET, Tetik” olarak kullan�lamaz. 
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3.3.2  Evirme, Tetik  
Yard�mc� röle, “Evirme, Tetik” modunda kullan�ld� � �nda, kendisine ba� l� olan hat  
OFF -> ON oldu� unda durumu tersine döner. Hat OFF->ON oldu� unda yard�mc�  
rölenin mevcut durumu ON ise OFFolur, OFF ise ON olur. “Ladder” diyagram�nda  
“TAx” olarak gösterilir (� ekil - 30, 2. s�ra, “ç�k�� ” kolonu). Yard�mc� röle, “Evirme,  
Tetik” modunda iken ba� ka bir ç�k��  sat�r�nda,  “Bobin, seviye”,  “SET, Seviye”,  
“SET, Tetik”, “RESET, Seviye”, “RESET, Tetik” olarak kullan�lamaz.  

3.3.3  SET, Seviye  
Yard�mc� röle, “SET, Seviye” modunda kullan�ld� � �nda, kendisine ba� l� olan hat ON 
oldu� unda, ON olur. Hat tekrar OFF olsa bile, yard�mc� röle ON olarak kal�r. Ayn�  
numaral�  yard�mc� rölenin  “RESET,  seviye”  veya  “RESET,  tetik”  giri� ine sahip 
olmas� gerekir. Yard�mc� rölenin OFF olabilmesi için “RESET, seviye” veya 
“RESET, tetik” giri� ine sinyal uygulanmas� gerekir. “Ladder” diyagram�nda “SAx” 
olarak gösterilir (� ekil - 30, 3. s�ra, “ç�k�� ” kolonu). Yard�mc� röle, “SET, Seviye” 
modunda iken ba� ka bir ç�k��  sat�r�nda,  “Bobin, seviye”,  “Evirme, Tetik”,  “SET, 
Tetik” olarak kullan�lamaz.  

3.3.4  RESET, Seviye  
Yard�mc� röle,  “RESET, Seviye” modunda kullan�ld� � �nda, kendisine ba� l� olan  
hat ON oldu� u sürece, OFF olur. Ayn� numaral� yard�mc� rölenin “SET, seviye”  
veya  “SET,  tetik”  giri� ine  sahip  olmas�  gerekir.  Yard�mc�  rölenin  tekrar  ON  
olabilmesi için “SET, seviye” veya “SET, tetik” giri� ine sinyal uygulanmas� gerekir  
(“RESET, Seviye” giri� i OFF ise). “Ladder” diyagram�nda “RAx” olarak gösterilir  
(� ekil - 30, 4. s�ra, “ç�k�� ” kolonu). Yard�mc� röle, “RESET, Seviye” modunda iken  
ba� ka bir ç�k��  sat�r�nda, “Bobin, seviye”, “Evirme, Tetik”, “RESET, Tetik” olarak  
kullan�lamaz.  

3.3.5  SET, Tetik  
Yard�mc� röle,  “SET, Tetik” modunda  kullan�ld� � �nda, kendisine ba� l� olan hat  
OFF->ON oldu� unda, ON olur. Hat tekrar OFF olsa bile, yard�mc� röle ON olarak 
kal�r.  Ayn�  numaral�  yard�mc�  rölenin“RESET, seviye” veya“RESET,  tetik” giri� ine  
sahip  olmas�  gerekir.  Yard�mc�  rölenin  OFF  olabilmesi  için “RESET, seviye” 
veya “RESET,  tetik”  giri� ine  sinyal  uygulanmas�  gerekir. “Ladder” diyagram�nda 
“sAx” olarak gösterilir (� ekil - 30, 5. s�ra, “ç�k�� ” kolonu). Yard�mc� röle, “SET,  
Tetik”  modunda  iken  ba� ka  bir  ç�k��   sat�r�nda, “Bobin,  seviye”, “Evirme, Tetik”, 
“SET, Seviye” olarak kullan�lamaz.  

3.3.6  RESET, Tetik  
Yard�mc� röle, “RESET, Tetik” modunda kullan�ld� � �nda, kendisine ba� l� olan hat  
OFF->ON oldu� unda, OFF olur. Ayn� numaral� yard�mc� rölenin  “SET, seviye” 
veya  “SET,  tetik”  giri� ine  sahip  olmas�  gerekir.  Yard�mc�  rölenin  tekrar  ON  
olabilmesi  için “SET,  seviye”  veya “SET,  tetik”  giri� ine  sinyal  uygulanmas� 
gerekir. “Ladder” diyagram�nda “rAx” olarak gösterilir (� ekil - 30, 6. s�ra, “ç�k�� ” 
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kolonu). Yard�mc� röle, “RESET, Tetik” modunda iken ba� ka bir ç�k��  sat�r�nda, 
“Bobin, seviye”, “Evirme, Tetik”, “RESET, Seviye” olarak kullan�lamaz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      � ekil - 30  

3.4  Zaman Röleleri  
Zaman  rölelerinin  çal�� ma  modlar�  ve  zaman  dilim  seçimleri  Zaman  Rölesi 
Ayarlar� penceresinden yap�l�r (Ana menüden Ayarlar -> Zaman Röleleri). Her bir 
zaman rölesinin çal�� ma modu (fonksiyonu) ayr� ayr� seçilebilir. Ayn� � ekilde her bir 
zaman rölesinin zaman dilimi (en küçük zaman aral�� �) da ayr� ayr� seçilebilir. 
Zaman dilimleri; 1/100 san., 1/10 san., 1 san., 1 dak.’d�r.  
“Kontak”  kolonunda  kullan�ld�� �nda,  “Tx”  veya  “tx”  olarak  gösterilir.  “x”  zaman  
rölesi  numaras�d�r. “T”  normalde  aç�k, “t”  normalde  kapal�  anlam�na  gelir. 
“Kontak”  kolonlar�nda  kullan�lan  zaman  rölesi  konta� �  “x”  ile  belirtilen  zaman 
rölesi ç�k�� �n�n ON/OFF durumudur.  
Her bir zaman rölesi için 3 giri�  tan�mlanm�� t�r;  

�µ�µ�µ�µ   START  (Ba� lat) Giri � i:  Zaman rölesini tetikler, zaman say�m�n� ba� lat�r 
(Mod  E  hariç).  Çal�� ma ��� ekli  seçilen  çal�� ma  moduna  göre  de� i� iklik 
gösterir. Ç�k��  kolununda STx olarak gösterilir.  
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�µ�µ�µ�µ   RESET (S�f�rla) Giri � i:  Zaman rölesini resetler, ç�k�� �n� OFF yapar (Mod E 
hariç). Ç�k��  kolununda RTx olarak gösterilir. 

�µ�µ�µ�µ   GATE  (Dondur) Giri � i:  Bütün modlar  için  GATE giri� i ON  iken sayma 
donar  (“pause”). GATE giri� i OFF iken sayma devam eder. GATE giri� i 
kullan�lmazsa OFF kabul edilir. Ç�k� �  kolununda GTx olarak gösterilir. 

Her zaman rölesi için  2 adet preset de� eri bulunur; PresetA, PresetB. PresetB 
de� eri  baz�  çal�� ma  modlar�  için  tan�ml�  de� ildir.  PresetA  de� eri  her  çal�� ma 
modu  için  kullan�l�r.  PresetA  ve  PresetB  de� erleri  ak�ll�   röle  üzerinden 
ayarlanabilir.  Bunun  için  LCD  menü  ayarlar�  penceresi  kullan�larak  uygun  bir 
kullan�c� arayüzü tasar�m� yap�l�r. 

A� a� �da zaman rölelerinin modlar�n�n çal� � ma prensipleri tarif edilmi� tir. 

3.4.1  Mod A: ON ile Gecikme   

START giri� i ON olduktan tA süresi sonra Tx ON olur. START giri� i OFF ise Tx 
OFF olur. RESET giri� i ON ise Tx OFF olur (� ekil - 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        � ekil - 31  
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3.4.2  Mod B: ON Tetik ile Gecikme, RESET ile S�f�r la  
START giri� i tetiklendikten (OFF > ON) tA süresi sonra Tx ON olur. START giri� i, 
zaman rölesi RESET giri� i ile s�f�rlanmadan tekrar tetiklemez. RESET giri� i ON ise 
Tx OFF olur (� ekil - 32).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     � ekil - 32  

3.4.3  Mod C: Tekrar Tetiklenebilir Tek Darbe  
START giri� i tetiklenince (OFF > ON) Tx ON olur, ve tA süresi sonra OFF olur.  
START, Tx ON iken tekrar tetikleyebilir. RESET giri� i ON ise Tx OFF olur (� ekil - 
33).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     � ekil - 33  
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3.4.4  Mod D: Tekrar Tetiklenemez Tek Darbe  

START giri� i tetiklenince (OFF > ON) Tx ON olur, ve tA süresi sonra OFF olur.  
START, Tx ON iken tekrar tetikleyemez. RESET giri� i ON ise Tx OFF olur (� ekil  
- 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                               � ekil - 34  

3.4.5  Mod E: Enerji ile Gecikme  
Tx,  cihaz  enerjilendikten  tA  süresi  sonra  ON  olur.  START  ve  RESET  
giri� i kullan�lmaz (� ekil - 35).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ekil - 35  
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3.4.6  Mod F: OFF ile Gecikme  
START  giri� i ON  ise Tx ON olur. START giri� i tetiklendikten  (ON  >  OFF) tA 
süresi sonra Tx OFF olur. RESET giri� i ON ise Tx OFF olur (� ekil - 36).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
��
����������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ekil – 36 
  
3.4.7  Mod G: OFF ile Tek Darbe  
START giri� i tetiklenince (ON > OFF) Tx ON olur, ve tA süresi sonra OFF olur.  
START giri� i ON ise Tx OFF olur. RESET giri� i ON ise Tx OFF olur (� ekil - 37).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             � ekil - 37  
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3.4.8  Mod H: ON ve OFF ile Darbe  
START giri� i tetiklenince (OFF > ON) veya (ON > OFF) Tx ON olur, ve tA süresi 
sonra OFF olur. START giri� i, Tx ON iken tekrar tetikleyebilir. RESET giri� i ON ise 
Tx OFF olur (� ekil - 38).  

 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ekil - 38  

3.4.9  Mod I: START ON ile Fla� ör  
START giri� i ON  ise Tx periyodik olarak önce tA süresi kadar ON, sonra    tB 
süresi kadar OFF olur. tB süresi  0 ise, tB=tA olur  (simetrik ON/OFF). START 
giri� i OFF ise Tx OFF olur. RESET giri� i ON ise Tx OFF olur (� ekil - 39).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ekil - 39  
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3.4.10 Mod J: Fla � ör; START ile Ba � la, RESET ile Dur 
START giri� i tetiklenince (OFF > ON) Tx periyodik olarak önce tA süresi kadar 
ON,  sonra    tB  süresi  kadar  OFF  olur.  tB  süresi  0  ise,  tB=tA  olur  (simetrik 
ON/OFF). RESET giri� i ON ise Tx OFF olur (� ekil - 40).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ekil - 40  

3.4.11 Mod K: OFF ile Gecikmeli Darbe 
START giri� i tetiklenince  (ON > OFF) Tx, tA süresi sonra ON, tB süresi sonra 
OFF olur. tB süresi bitmeden START giri� inden yeni bir tetik al�nmaz. RESET 
giri� i ON ise Tx OFF olur (� ekil - 41).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ekil - 41  
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3.4.12 Mod L: Ba � �ms�z ON ve OFF ile Gecikme 
START  tetiklendikten (OFF>ON)  tA  süresi  sonra  Tx  ON  olur.  START  giri� i 
tetiklendikten (ON>OFF)  tB  süresi  sonra  Tx  OFF  olur.  Tx,  START  giri� i 
tetiklendikten (ON>OFF)   sonra   ON   olabilir.   Tx   ON   için; (START   ON 
süresi+tB)>tA. RESET ON ise Tx OFF olur (� ekil - 42). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ekil - 42  

3.5  Say�c�lar  
Say�c�lar�n   çal� � ma   modlar�   ve   çal�� ma   fonksiyonlar�   Say�c�   Ayarlar� 
penceresinden  yap�l�r  (Ana  menüden  Ayarlar  ->  Say�c�lar).  Her  bir  say�c�n�n 
çal�� ma modu  (fonksiyonu) ayr� ayr� seçilebilir. Çal�� ma  modlar�;  “�leri” sayma 
veya “Geri” saymad�r.  

�leri sayma  modunda; sayma  i� lemi  ileri do� ru  olur. Say�c�  “reset” oldu� unda 
sayma de� eri 0 olur. Sayma de� eri preset olunca say�c� ç�k� � � ON olur ve RESET 
giri� i ON olana kadar ON kal�r.  

Geri sayma modunda; sayma  i� lemi geri do� ru olur. Say�c�  “reset” oldu� unda 
sayma  de� eri  Preset  olur.  Sayma  de� eri  0  olunca  say�c�  ç�k� � �  ON  olur  ve 
RESET giri� i ON olana kadar ON kal�r.  

“Kontak”  kolonunda  kullan�ld�� �nda,  “Cx”  veya  “cx”  olarak gösterilir.  “x”  say�c�  
numaras�d�r.  “C”  normalde  aç�k,  “c”  normalde  kapal�  anlam�na  gelir.  “Kontak”  
kolonlar�nda  kullan�lan say�c� konta � �  “x” ile  belirtilen say�c� ç�k� � �n�n ON/OFF  
durumudur.  

Her say�c� için 3 adet giri�  tan�mlanm�� t�r.  

�µ�µ�µ�µ   Sayma Giri � i:  Bu giri�  OFF  -> ON olunca say�c� bir artar veya azal�r.  
Ç�k��  kolonunda CCx olarak gösterilir.  

�µ�µ�µ�µ   RESET Giri � i:  Bu giri�  ON ise say�c�; ileri sayma modunda iken sayma  
de� eri 0 olur, geri sayma modunda iken sayma de� eri Preset olur. Ç�k�� ��
kolonunda RCx olarak gösterilir.  

�µ�µ�µ�µ   Yön Giri � i:  Bu giri�  OFF iken; say�c� ileri sayma modunda iken ileri sayar,  
geri sayma modunda iken geri sayar, ON iken; say�c� ileri sayma modunda  
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iken  geri  sayar,  geri  sayma  modunda  iken  ileri  sayar.  Yön  giri� i  
kullan�lmazsa OFF kabul edilir. Ç�k� �  kolonunda DCx olarak gösterilir. 

Her say�c� için 1 adet Preset de� eri bulunur. Preset de� eri ak�ll� röle üzerinden 
ayarlanabilir.  Bunun  için  LCD  menü  ayarlar�  penceresi  kullan�larak  uygun  bir 
kullan�c� arayüzü tasar�m� yap�l�r.  

Her say�c�  15 bit  (0..32767) geni� li� indedir. Say�c�n�n sayma de� eri  32767 ise 
say�c� ileri sayma sinyalini kabul etmez. Say�c�n�n  sayma de� eri 0 ise say�c� geri 
sayma sinyalini kabul etmez.  

� ekil - 43’de say�c�lar�n çal� � ma modlar� � ekilsel olarak tarif edilmi� tir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ekil - 43  
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4  Diyagram Çizimi  

4.1  Sat�r Ekleme  
“Ladder” diyagram�na eklenmek istenen sat�rdaki her hangi bir kontak farenin sa� ��
tu� u ile t�klan�r. Listeden “Sat�r Ekle” seçilir.  

4.2  Sat�r Silme  
“Ladder” diyagram�ndan silinmek istenen sat�rdaki her hangi bir kontak farenin 
sa�  tu� u ile t�klan�r. Listeden “Sat�r sil” seçilir.  

4.3  Kontak Silme  
“Ladder” diyagram� üzerinde silinmek istenen kontak farenin sa�  tu� u ile t�klan�r. 
Listeden  “Kontak sil” seçilir. Veya silinmek istenen kontak farenin sol tu� u ile 
seçilir ve “delete” tu� una bas�l�r.  

4.4  Link Silme  
“Ladder” diyagram� üzerinde silinmek istenen link farenin sa�  tu� u ile t�klan�r. 
Listeden kesikli-bo�  link seçilir. Veya silinmek istenen link farenin sol tu� u ile 
seçilir ve “delete” tu� una bas�l�r.  

4.5  Ç�k��  Silme  
“Ladder” diyagram� üzerinde silinmek istenen ç�k��  farenin sa�  tu� u ile t�klan�r. 
Listeden “Ç�k��  sil” seçilir. Veya silinmek istenen ç�k��  farenin sol tu� u ile seçilir ve 
“delete” tu� una bas�l�r.  

4.6  Aç�klama Silme  
Silinmek istenen aç�klama farenin sol tu� u ile seçilir ve “delete” tu� una bas�l�r.  

4.7  Bir Bölge Seçme ve Silme  
Farenin  sol  tu� u  bas�l�  tutularak  bölge  seçilir.  E� er  seçilen  bölge  silinmek 
isteniyorsa,  “delete” tu� una bas�l�r. Bu silme i� lemi için geriye dönü�  mümkün 
de� ildir, seçilmi�  bölgenin silme i� lemi dikkatle yap�lmal�d�r.  

4.8  Hat Çizme  

Hatt�n  ba� layaca� � hücre  (kontak,  link  veya  ç�k�� )  farenin  sol  tu� u  ile  seçilir. 
“Shift”  tu� u  bas�l�  tutularak fare  imleci  (“icon”) hatt�n  geçmesi istenen  link  ve 
kontaklar�n üzerinden geçirilir. �mlecin geçti� i yerler otomatik olarak ba� lant� hatt� 
haline gelir. 
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